Φύλλο Συμμόρφωσης
1. Η οργάνωση των τεχνικών προδιαγραφών σε μορφή πίνακα  έγινε για ομοιομορφία στη σύνταξη και υποβολή των τεχνικών προσφορών ώστε να διευκολυνθεί το έργο της αξιολόγησης.
Με την ίδια δομή συντάχθηκε και το αντίστοιχο φύλλο συμμόρφωσης.
Οι διαγωνιζόμενοι, επομένως, υποβάλλουν υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού το φύλλο συμπληρωμένο και με πλήρεις παραπομπές στην σελίδα/σελίδες του επιμέρους φακέλου τεχνικής προσφοράς (στην αναλυτική τεχνική περιγραφή είτε στα συνημμένα σχετικά κείμενα ή εγχειρίδια ή έγγραφα ή  prospectus / manuals κ.λπ.). 
2. Για την συμπλήρωση του Πίνακα (Φύλλου) Συμμόρφωσης  των τεχνικών προδιαγραφών, ισχύουν τα παρακάτω:
Στη Στήλη «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ», περιγράφονται οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.
Στην στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να απαντήσει, ακολουθώντας την σειρά και συμπληρώνοντας όλα τα αντίστοιχα πεδία της στήλης με πληρότητα και ιδίως στα σημεία του εκείνα που στο αντίστοιχο πεδίο του πίνακα τεχνικών προδιαγραφών αναγράφεται «να δοθεί», «να αναφερθεί», «να δοθούν τιμές προς αξιολόγηση», «να δοθούν χαρακτηριστικά» κ.λπ., ώστε να γίνει πλήρης αξιολόγηση από την Ε.Δ.
Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον διαγωνιζόμενο η σαφής παραπομπή (με αριθμό σελίδας/σελίδων) στην αναλυτική τεχνική περιγραφή ή/και στα απαραίτητα τεχνικά φυλλάδια, prospectus, εγχειρίδια κ.λπ. που αυτός έχει περιλάβει στον επί μέρους φάκελο τεχνικής προσφοράς ή στον τυχόν επιπλέον φάκελο με τα τεχνικά στοιχεία που συνοδεύει τον κυρίως φάκελο  που κατά την κρίση του διαγωνιζόμενου τεκμηριώνουν τα στοιχεία του Πίνακα Συμμόρφωσης. 
[bookmark: _Toc88039866][bookmark: _Toc87159866][bookmark: _Toc87159820][bookmark: _Toc87433168][bookmark: _Toc88039888][bookmark: _Toc87171176][bookmark: _Toc87433190][bookmark: _Toc87171199][bookmark: _Toc87161544][bookmark: _Toc87159821][bookmark: _Toc87433213][bookmark: _Toc87159873][bookmark: _Toc87161567][bookmark: _Toc88039918][bookmark: _Toc88039865][bookmark: _Toc87936301][bookmark: _Toc87936302][bookmark: _Toc87161545][bookmark: _Toc87170462][bookmark: _Toc87161590][bookmark: _Toc87170439][bookmark: _Toc87936347][bookmark: _Toc87161597][bookmark: _Toc88040630][bookmark: _Toc87937413][bookmark: _Toc87937412][bookmark: _Toc87159843][bookmark: _Toc87937458][bookmark: _Toc88040584][bookmark: _Toc87170416][bookmark: _Toc87170417][bookmark: _Toc87171222][bookmark: _Toc87937465][bookmark: _Toc87936354][bookmark: _Toc87936324][bookmark: _Toc88039911][bookmark: _Toc88040585][bookmark: _Toc88040607][bookmark: _Toc87171229][bookmark: _Toc87937435][bookmark: _Toc87433220][bookmark: _Toc87170469][bookmark: _Toc88040637][bookmark: _Toc87433167][bookmark: _Toc87171177]Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λπ.). 


Φύλλο συμμόρφωσης φωτοβολταϊκού σταθμού
	1
	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ – ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ
	
	
	

	
	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
	ΑΠΑΝΤΗΣΗ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ
	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

	1.1
	Συνολική ονομαστική ισχύς φωτοβολταϊκού σταθμού (kWp) σε συνθήκες STC σαν άθροισμα της ισχύος των πλαισίων (Απαίτηση Διαγωνισμού: ≥499,4 kWp KAI ≤500 kWp)
	
	ΝΑΙ

	

	1.2
	Μέγιστη επιτρεπτή τάση (Απαίτηση Διαγωνισμού: κατ’ ελάχιστον 1500V)
	
	ΝΑΙ
	

	1.3
	Βαθμός απόδοσης φωτοβολταϊκού πλαισίου σε Standard Testing Conditions (STC) (Απαίτηση Διαγωνισμού: κατ’ ελάχιστον 20,0%)
	
	ΝΑΙ
	

	1.4
	Πλήθος διόδων παράκαμψης ανά κυτίο σύνδεσης φωτοβολταϊκού πλαισίου (Απαίτηση Διαγωνισμού: κατ’ ελάχιστον 3 bypass diodes)
	
	ΝΑΙ
	

	1.5
	Θερμοκρασίες λειτουργίας φωτοβολταϊκού πλαισίου (Απαίτηση Διαγωνισμού:  ελάχιστο εύρος -40oC … 85oC)
	
	ΝΑΙ
	

	1.6
	Ονομαστική Απόκλιση ισχύος (Wp) (Απαίτηση Διαγωνισμού: αποκλειστικά θετική ανοχή)
	
	ΝΑΙ
	

	1.7
	Θερµοκρασιακός συντελεστής μέγιστης ισχύος (%/oC) πλαισίου (Απαίτηση Διαγωνισμού: μέγιστος συντελεστής σε απόλυτη τιμή |0,38| %/oC)
	
	ΝΑΙ
	

	1.8
	Βαθμός στεγανότητας από υγρασία και σκόνη του Junction Box (IP) (Απαίτηση Διαγωνισμού: κατ’ ελάχιστον IP67)
	
	ΝΑΙ

	

	1.9
	Μηχανική αντοχή μεταλλικού πλαισίου (Απαίτηση Διαγωνισμού: κατ’ ελάχιστον 5400Pa)
	
	ΝΑΙ
	

	1.10
	Εγγύηση κατασκευής των φωτοβολταϊκών πλαισίων (Απαίτηση Διαγωνισμού: κατ’ ελάχιστον 12 έτη)
	
	ΝΑΙ
	

	1.11
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	ΝΑΙ
	

	7
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	Αρχείο ιστορικού λειτουργίας. Διαθεσιμότητα – διάρκεια
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